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MLT 5541

MLT 634-120 MLT 634-120 PS Odlegtos¢ zachowania maksymalnego
Udzwig do 500 mm udzwigu od przednich kot:
@ od zawieszenia widet Skl
0.75 m
Sita wytamania 5200 daN
Standard EN 1459 annex B
H Wysoko$é podnoszenia 6.05 m
Time: laden/unladen (in sec) 50° 60° 635°
7
Podnoszenie 6.40/7.50
Opuszczanie 4.65/4.50 40° 5% b |
Wysuwanie teleskopu 6.10/6.20
Chowanie teleskopu 5.50/5.20 °
Nabieranie 3.25 NG
Wywrot 2.75
6 o [ Jal 2 N
)} Opony 460/70 R24 T g s
N
m Widly (mm) w_
e |
Dtugos¢ x szerokos¢ x grubosc 1200 x 125 x 50 ! I 3
Obrot karetki na gtowicy 146° T —
35T [ T 0.5m
hamulce wielotarczowe w kapieli olejowej na 4 3 P [1 om
D Hamulce przedniej i tylnej osi 8% 255, 50 a0
@ Silnik MERCEDES STAGE III A OM-904LA
Pojemnos¢ 4 cyl. Turbo/4250 cm?
Moc przy 2200 obrotdw (1S0/TR 14396) 121 HP/90 kW o1
Max. moment obr.przy 1600 obr. (1S0/TR 14396) 470 Nm Cl g
Wtrysk paliwa bezposredni ? 7
Chtodzenie ptyn @ . T
() (@ P3
w Przektadnia torque converter Y/\H\ g o -
Skrzynia biegow Powershuttle Powershift ZL/*/ D2
A ] B I
Liczba biegéw (przod/tyt) 4/4 6/3 D
E
Max. predkosc 35 km/h* 40 km/h*
w Hydraulika 150 I/min - 270 baréw
Pompa wielottoczkowa Z elektronicznie sterowanym zmiennym wydatkiem
Zawor sterujacy DDIC
@ Zbiorniki
Zbiornik oleju hydraulicznego 135L
Zbiornik paliwa 120 L
B Waga maszyny roztadowanej z widtami 7400 kg
Catkowita szerokos$¢ 240 m
Catkowita wysokos¢ 2.30 m
Catkowita dtugosé 4.58 m
Promien skretu (kota zewnetrzne) 3.77m
Przeswit 0.44 m
Sita uciagu na kotach 7730 daN
Poziom hatasu podczas pracy (Lpa) 79 dB
Poziom hatasu na zewnatrz (Lwa) 106 dB
Wibracje catkowite (rece/ramiona) < 2.5 m/s?
mm D1 4682 G1 435 N 1715 T 3450 w 2402
A 1200 D2 4003 G2 435 (0] 125 u1 2300 Y i
B 2560 E 5779 I 877 P2 47° u2 2550 z 134°
© 1142 F 1935 J 980 P3 53° v 4650
c1 1245 F1 1935 K 1260 R 3535 V1 1200
D 4579 G 450 L 45 S 7390 V2 3768

Niniejsza publikacja przedstawia opis wersji i mozliwosci konfiguracji produktéw MANITOU, ktdre moga sie rézni¢ wyposazeniem. Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze by¢ standardowe, opcjonalne
lub niedostepne w zaleznosci od wersji. MANITOU zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zmiany specyfikacji opisowej i schematycznej. Przedstawione specyfikacje nie sa wiazace dla
producenta. W celu zapoznania sig ze szczegétami, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym dealerem MANITOU. Dokument nie stanowi umowy. Prezentacja produktéw nie stanowi umowy. Lista specyfikacji nie jest
wyczerpujaca. Logo oraz tozsamos¢ wizualna pr iebiorstwa stanowi wtasnos¢ MANITOU i nie moze by¢ uzywana bez zezwolenia. Wszelkie prawa zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze sg.
przedstawione wytacznie w celach konsultacyjnych i orientacyjnych.

MANITOU BF SA - spétka akcyjna z rada nadzorcza - Kapitat spotki: 39 547 824 Euro - 857 802 508 RCS Nantes

* Moga by¢ inne zaleznie od obowiazujacych przepisow.



