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Styczeri przywital nas fala siarczystych mrozow i opadami sniegu. Ostatnie dni pokazaly, ze zima jeszcze nie odpuscila i na pewno przez jakis czas nie da za wygrana, chociaz wszyscy czekamy na jej lagodne oblicze :)

2 poczatkiem roku cheemy przyblizyé Parstwn maszyny, ktére nie tylko czekaja na okazje do pokazania swoich mozliwosci w zimowym sezonie lecz sprawdza sie rowniez przy wiosennych porzadkach. Prosze poswiecic chwilg na zapoznanie sie z 4 sprzetow: pojazd - zami Holder V130, zestaw do odsniezania
zlozony z ciagnika Kubota B1820 z kabina, plugiem oraz piaskarka, rebak Teknamotor Skorpion 120 oraz pilarka spalinowa Husqvarna 550XP-G.

Zaczynamy ©)

ka HOLDER V130

[Pojazd komunalny - zamiaf

miwersalny pojazd miejski wyposazony w zestaw szczotek przednich oraz tylny zbiornik na nieczystosci. Maszyna idealnie sprawdza sie w dku na parki alejkach i

rza Trzy masywne szczotki, turbina ssawna i niezalezny system zraszania daje mozliwos¢ pracy zaréwno na zewnatrz jak i w pomieszczeniach
Zamknigtych (barking! podsiomne). Po domontas szezotek i iormika V130 mose byc wykorzystany do imnyeh prac micjokich zwiazanyeh s m.in. koszeniem ¢zy oGéniosamem

Rok produkcjiz 2011, przebieg: 770 mth

Dane techniczne:

- Silnik Perkins, diesel, o pojemnos

- Pojazd przegubowy, naped hydros
km/

1131 em3 i mocy 27 KM
atyczny, naped na kazdym kole z dyferencjatem

zerokosé 976 cm / dhugosc z zamiatarka 2 696 cm / wysokosé 1 963 cm

- Waga bez osprzetu 1000 kg, dopuszczalna waga z osprzetem 1780 kg

- zbiornik na olej o poj. 191

- trzypunktowa plyta montazowa z przodu z 6 wyjsciami hydraulicznymi

- hak do holowania przyczepy

- oswietlenie robocze na dachu kabiny, lampa biyskowa

- kabina, ogrzewanie, lusterka zewnetrzne, joystick do sterowania, siedzenie pneumatyczne z pasami
Osprzet:

-3 szczotki o $rednicy 600 mm wyposazone w zraszacze

- zbiornik 0 pojemnosci 500 1, wyposazony w turbine ssawna, wysyp na wys. 150 cm

- regulowana hydraulicznie szerokos¢ zamiatania (do 2 m)

- zbiornik na wode do zraszania o poj 50 |

-stels do demontaz zbjormika

- odkurzacz z rurq o di. 4 m
Sluminiowa Skraynia ladunkowa

WY KUBOTA B1820

Prostota oraz ponadprzecietna trwalosé - tym cechuje sie seria japonskich ciagnikow KUBOTA B20. Dzieki silnikowi Diesla, szesciobiegowej skrzyni, napedowi na 4 kola oraz wspomaganiu kierownicy, ciagnik B1820 mimo niewielkich gabarytow jest wydajnym i mocnym miniciagnikiem.
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- moc clagmka 18 KM

- naped 4X4, blokada

- wspomaganie kierownicy

- przekladnia mechaniczna 6P/3T

- maszyna posiadajaca homologacje, umozliwiajaca rejestracje

- kabina BARTESKO, wyposazona w ogrzewanie oraz wentylacje, o$wietlenie robocze i lampe blyskowa
- posypywarka do soli o pojemnosci 200 1

- plug $niezny o szerokosci 150 cm, w pelni regulowany hydraulicznie wyposazony w gumowy lemiesz

Cena: 5 x 10 000 zi netto

g KUP lub WYNAJMIJ!
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[REBAK BILNY TEKNA MOTOR SKORPION 1208

Rebak SKORPION 120 S jest maszyna do fi Ktére potrzebuja ni rzetu do prac przy biezacych wycinkach zaréwno w terenie zabudowanym jak i na poboczach drég. Wysoka wydajnosc tej maszyny uzyskano przy mocy silnika 25 KM powietrzem (z
Zabudowy maska) porwalhjacego na rosdrabmanio Galez wraz 7 Konarami § odrostams (s scmi 1 7 gliwiem),  takse Okragiego drewna do arcdniey 12 cm. W el trzymania klkugodzinne], ciagte pracy rebaks, zainstalowany jest  nim Zbiornik paliva o pojornogel 40

W rebaku Skorpion 120 S, uklad tnacy stanowi tarcza wyposazona w dwa noze tnace, spé 2 dwoma nozami ymi. Dodatkowo tarcza rebaka spelnia rowniez zadanie wentylatora i wyrzuca uzyskany zrebek przez rure wyrzutowa z mozliwoscia ustawienia jej w jakimkolwiek kierunku na pelnym promieniu 360 stopni. Rebak posiada dwie rolki
weiagajace galezie "ape(wane osobnymi silnikami hydraulicznymi.
Opcjonalnie, moze by¢ wjeden z systemow No-stress dostepnych na rynku pobie ukladu poprzez czasowe zatrzymanie ukladu podajacego. System ten ma wbudowany licznik motogodzin

y
Rebak Skorpion 120 S otrzymat eurapejska homologacie, kidra pozwala na rejestracje maszyny i dopuszczenie do ruchu drogowego. Rebak \wpmawny jest w Hamulec nammm\v i postojowy, nowoczesne oswietlenie LED.

Dane techniczne:
- Gabanyty (d. x szer. x wys.) [mm] 3710 x 1800 x 2270

galezi [mm] 120
- 1lo$é nozy 2 tnace + 2 podporowe
2ybkosc podawania [mb/min] do 33
- Wydajnos¢ zrebkowania [m3/h] do 8
Szerokos¢ zrebka [mm] od 9 do 11
- Sposalb podavania dwie ol zebate 0 napedzie hydralcznym
- Sredmca tarczy [mm] 5
miary gardzieli (szer xwys.) [mm] 285 x 165

Dane techniczne
- Model silnika m-mvnmw KOHLER Command PRO CH742 0 pojemnosé 747 cm3 chlodzony powietrzem
- Moc silnika [KM] 25
- Pojemnos¢ zbiornika paliwa (1] 40
ie paliwa (I/h] 7,5
- Rozruch elektryczny

Wyposazenie standardowe:
- Licznik motogodzin,
- Kolo zapasowe

Rura wyrzutowa ze slimakowa obrotnica 36
- Nowoczesne LED-owe oswietlenie drogowe

ICena: 41 000 z} netto + 23%VAT = 50 430 zl brutto

, deflektor

[Pilarka spalinowa HUSQVARNA 550XP-

Husqvarna 550 XP® G Jest dla drwali oraz Pilarka posiada konstrukeje i wiele innowacyjnych rozwiazait umozliwiajacych jej wydajna, wygodna eksploatacje. Technologia silnika X-Torq® zapewnia wiecej mocy tam, gdzie jest ona potrzebna, zmniejsza zuzycie paliwa nawet o
20%, a emise zanieczyszczeri - nawet o 75%. Podgrzewane uchwyty zwiekszaja komfort pracy w niskich temperaturach oraz w deszczu.

- Pojemnos¢ silnika 50,1cm*
nika 2,8kW

- Podziatka fancucha

iezar (bez paliwa) 5, lk(y

 Podgrowans uchwyt.

[Cena netto: 2 169 PL.

Cena netto katalogowa: 2 352 BLN.




