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Waga operacyjna (canopy/kabina)

YANMAR

1595 / 1685 kg

Moc kopania (krétkie ramie/dtugie ramie¢) 7,4 kN /6,7 kN

Moc kopania (lyzka) I




WYDAJNOSC

| EFEKTYWNOSC
NA WYCIAGNIECIE
REKI




WYTRZYMAEA KONSTRUKCJA

Wydajna, niezawodna i zaprojektowana na wynajem,
maszyna SV15vr zostata zbudowana tak, aby wyréznia¢ sie
nawet w najtrudniejszych warunkach. Dzieki nowatorskiemu
umiejscowieniu sitownika wysiegnika, przewodom
hydraulicznym poprowadzonym wewnatrz wysiegnika i
opcjonalnym ostonom ramion tyzki/sitownika, operatorzy
majg zagwarantowang wiodaca w swojej klasie ochrone
minimalizujgca niepotrzebne przestoje.

NAJNOWOCZESNIEJSZY SILNIK

Zastosowanie 3-cylindrowego, sterowanego mechanicznie
silnika z wtryskiem bezposrednim, zgodnego z norma
Stage V, z uznanej na catym swiecie serii TNV firmy Yanmar,
sprawia, ze SV15vt tgczy w sobie wyjgtkowe osiagi przy
niskim zuzyciu paliwa.

WSZECHSTRONNY | ADAPTACYINY

Model SV15vt, dostepny z opcja krotkiego lub dtugiego
ramienia kopigcego i lemiesza wyréwnujgcego, wyznacza
standard w zakresie kompaktowej wszechstronnosci.
SV15vr to wygodna, ptynna i wysoce produktywna
maszyna. Ciezar roboczy 1685 kg i rozsuwane podwozie
(980-1170 mm) gwarantujg wygodna stabilnos¢ i
elastycznos$¢ podczas kazdego zastosowania.

INTUICYJNA KONSTRUKCJA

Regulowane podtokietniki, pedaty jazdy, dzwignie sterujace,
lemiesz i druga predkosc¢ jazdy oraz elementy sterujace linig
pomocnicza SV15vr zostaty zaprojektowane z myslg o
tatwosci uzytkowania. Ich ergonomiczne rozmieszczenie
sprawia, ze koparka jest wygodna, ptynna, wydajna i
intuicyjna dla operatora.

MINI KOPARKA

BEZPIECZENSTWO NAJWYZSZE) KLASY

Oproécz uzyskania certyfikatow ROPS, TOPS i FOPS |
dla canopy i kabiny, model SV15vr jest wyposazony

w standardowy pomarariczowy pas bezpieczenstwa.
Pomaranczowe/zielone $wiatta ostrzegawcze i alarmy
jazdy sa wyposazeniem opcjonalnym. Swiatta robocze
LED zapewniaja dobrg widocznos$é, a przednig ostone
z poliweglanu (model z daszkiem) mozna dodac, aby
zapewni¢ maksymalng ochrone operatora.

LATWY TRANSPORT

Dzieki masie transportowej wynoszacej zaledwie
1465 kg (model z canopy), SV15vt mozna fatwo
transportowac z miejsca na miejsce, wraz z tyzkami
i narzedziami roboczymi, na standardowej lekkiej
przyczepie. Dzigki czterem punktom mocowania
na ramach gasienic (w standardzie) i czterem na
ramie skretnej (opcjonalnie), czas przygotowania do
transportu jest jak najbardziej zminimalizowany.

NAJWYZSZA WYDAJNOSC

Kompaktowy, trwaty i niezawodny model SV15vr
oferuje najwyzszg produktywnosé w bardzo
kompaktowym opakowaniu. Przemyslana konstrukcja
zapewnia dtuga zywotnosc, niskie zuzycie paliwa i
fatwy dostep do konserwaciji - bardzo przystepne
catkowite koszty eksploatacji.



SV15vt

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
| LATWOSC TRANSPORTOWANIA

Rozszerzone podwozie :
1170 mm

Zwezone podwozie :
980 mm

Wydajna i lekka maszyna SV15vr to idealne rozwigzanie do robét
ziemnych w miejscach pracy, w ktorych przestrzen jest na wage
ztota. Krotki promien skretu z przodu i z tytu w potaczeniu z duzg
amplitudg wychylenia wysiegnika w lewo sprawiaja, ze maszyna
jest idealna do wykonywania wykopéw i prac zwigzanych z
ksztattowaniem krajobrazu w ciasnych obszarach miejskich lub na
terenach mieszkalnych.

Kompaktowe wymiary i cigzar wynoszacy zaledwie 1465 kg/1555 kg
(canopy/kabina) oznaczaja, ze SV15vr mozna tatwo transportowac
miedzy miejscami pracy wraz z tyzkami i lekkim osprzetem m
roboczym, na standardowej przyczepie o dopuszczalnej masie
catkowitej 2,5 tony. Cztery punkty mocowania na ramach gasienic
(w standardzie) i cztery na ramie obrotowej (opcjonalnie) utatwiajg
przygotowanie transportu.

TRWALA
KONSTRUKCJA

Jak kazdy model z serii Yanmar, SV15vr zostat zaprojektowany

z mysla o niezawodnosci i trwatosci. Gorne potozenie sitownika
wysiegnika wraz z przewodami hydraulicznymi poprowadzonymi
wewnatrz samego wysiegnika zapewnia wiodaca w swojej

klasie ochrone.

Model SV15vr jest standardowo wyposazony w ostone sitownika
lemiesza, a opcjonalne ostony tyzki i sitownika ramienia

mozna zamowi¢, aby zapewnic¢ jeszcze lepsza ochrone maszyny.
Wszystkie te cechy zapewniajg optymalng wydajnos¢, minimalny
czas przestojow i niski catkowity koszt eksploatacji.

WYJATKOWY ZASIEG ROBOCZY

Dzieki konfiguracji dtugiego/krétkiego ramienia i lemiesza
maszyna SV15vr jest bardzo wszechstronna i dostosowuje sie
do kazdego zastosowania. Szeroki rozktad amplitudy obrotu
wysiegnika dodatkowo rozszerza zakres roboczy koparki,
zapewniajac operatorowi najwyzsza wydajnos¢ i efektywnosc.

ROZSUWANE PODWOZIE

Wyposazony w profilowane stalowe, rozsuwane podwozie, ktére
poprawia elastycznos¢ i stabilnos¢, model SV15vr jest w petni
dostosowany do wykonywanych zadan. Zmniejszony przeswit
miedzy czesciami slizgowymi zapobiega gromadzeniu sie gleby -
kolejna zaleta konstrukcyjna wymagajaca niewielkiej konserwacgji.



NAJWYZSZA WYDAJNOSC

Niezawodny i mocny model SV15vt jest wyposazony w uktad
hydrauliczny z podwéjna pompa zebata, dostarczajacy 28 I/min
przy max. cisnieniu 205 baréw. Maszyna jest wyposazona

w standardowy pomocniczy przewdd hydrauliczny do mtotéw lub
wiertnic, zapewniajacy przeptyw 29 |/min przy max. cisnieniu
120 barow.

Operatorzy korzystaja z sity kopania 7,4/12,9 kN (krotkie ramie/
tyzka), sity uciagu 13,3/8 kN (pierwsza/druga predkosc) i dwdch
predkosci jazdy - 1,9 lub 3,7 km/h za pomoca selektora na
dzwigni obstugi lemiesza, zapewniajac wysoka efektywnosc
opuszkiem palca.

Uktad ramy gasienic z trzema dolnymi rolkami zapewnia
operatorowi wygodng i stabilng jazde.

MINI KOPARKA



SV15vt

WYGODNA KABINA

tatwo dostepna kabina to idealne potaczenie stylowego wzornictwa
i wydajnej technologii. W petni regulowany fotel w standardzie,
ergonomicznie zaprojektowane pedaty sterujace, dzwignie, tablice
przetacznikow i najnowoczesniejszy interfejs gwarantujg
operatorowi maksymalny komfort i praktycznosc.

Dzieki innowacyjnemu projektowi i sprytnemu rozmieszczeniu
kabiny, SV15vT zapewnia niezréwnang widocznos¢ obszaru
roboczego, a takze dodatkowa korzys¢ w postaci doskonatej
cyrkulacji powietrza.

BEZPIECZENSTWO

Bezpieczenstwo uwazane jest za kluczowe w projektowaniu i
rozwoju kazdej maszyny Yanmar. SV15vrt nie rézni sie niczym

od innych, oferujac caty szereg technologii dotyczacych
bezpieczenstwa, ktore zapewniajg operatorowi ochrone na miejscu
pracy i zwiekszajg produktywnos¢.

Oprécz widocznosci 360° z fotela operatora, maszyna jest
wyposazona w seryjne maocne $wiatto robocze LED i pomaranczowy
pas bezpieczenstwa. Opcjonalny czujnik paséw bezpieczenstwa,
dodatkowe $wiatta robocze, migajace pomaranczowe/zielone
Swiatta ostrzegawcze, alarmy jazdy i poliweglanowa ostona
ochronna (do canopy) zapewniajg niezréwnang ochrone operatora.
W zaleznosci od konkretnych wymagan w miejscu pracy, klienci
moga w petni dostosowac swojg maszyne. Elastycznosé i
wszechstronnos¢ - zaprojektowane dla Ciebie.



MINI KOPARKA

LATWA
KONSERWACJA

Dzieki najlepszemu w swojej klasie dostepowi do konserwacji,
operatorzy moga bezproblemowo przeprowadzac codzienne
kontrole. Szeroka maska komory silnika zapewnia tatwy dostep do
uktadu napedowego. Panele boczne i podtoge kabiny mozna tatwo
zdemontowaé, zapewniajac natychmiastowy dostep do elementow
hydraulicznych, zbiornikéw paliwa/ptynu hydraulicznego i chtodnicy.
Akumulator i skrzynka bezpiecznikéw znajdujg sie w zamykanej
komorze pod siedzeniem operatora, maksymalizujac w ten sposdb
bezpieczenstwo. tacznie te cechy konstrukcyjne minimalizujg czas
potrzebny na codzienne kontrole i zaplanowang konserwacje.
Wydajny, prosty, skuteczny.

SYSTEM ZDALNEGO ZARZADZANIA

SmartAssist Remote to system zarzadzania flota nowej

generacji firmy Yanmar. Obstuga najnowszych technologii
telematycznych, lokalizacja i stan sprzetu s3 raportowane w czasie
rzeczywistym. Dostepna jako opcja montowana fabrycznie dla
SV15vr, innowacyjna technologia zapewnia catkowita kontrole,
umozliwiajac menedzerom flot zdalne $ledzenie swoich aktywow
za posrednictwem komputera lub smartfona.
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1 4
Ciezar przechytu, praca przodem Ciezar przechytu, praca pod katem 90°

Kabina, ramie krétkie

Lemiesz opuszczony

A Max Im 25m 2m Max Im 25m 2m |

B (A o & 40 & @0 F @0 § @p) w0 & 40 F w0 F 40 F
3m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25m 243 225 230 - - - - - - 2,43 225 225 - - - - - -
2m 2,85 230 220 - - 200 205 - - 2,85 225 220 - - 200 200 - -
1,5m 313 215 210 220 215 225 220 - - 313 215 210 215 210 215 215 - -

1m 313 215 215 225 225 260 260 325 325 313 215 215 235 235 260 260 330 330
05m 321 210 210 225 225 295 295 400 400 321 205 205 225 225 295 295 390 390
Om 315 190 190 215 215 295 295 410 410 315 200 200 215 215 290 290 405 405

-05m 300 175 170 = = 275 255 370 360 300 170 175 = = 270 255 370 360
-1m 270 160 165 = = 210 205 305 295 270 160 165 = = 210 205 305 295
-1,5m 222 155 160 = = - - 225 215 222 150 160 = = - - 225 220

Kabina, ramie dtugie

Lemiesz podniesiony
A Max 3m 25m 2m Max 3m 25m 2m |
B (A 0 e 0 0 A 0 0 0 e0
3m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25m 253 225 225 - - 215 215 - - 2,53 215 215 - - 210 210 - -

2m 294 220 220 = S 175 175 o = 294 225 225 = S 175 175 - o
15m 324 205 205 210 210 195 195 = = 326 210 210 205 205 195 195 = = |
Tm 334 200 200 220 220 245 245 270 270 334 200 200 220 220 245 245 270 270
05m 338 190 190 220 220 275 275 395 395 338 190 190 225 225 285 285 400 400
Om 334 185 185 230 230 305 305 420 420 334 180 180 225 225 310 310 430 430
-05m 319 165 165 190 190 285 285 400 400 319 165 165 195 195 285 285 400 400
-Tm 294 160 160 = o 235 235 355 355 294 160 160 = = 240 240 360 360
-1,5m 246 160 160 = = - - 260 260 246 165 165 = o - - 265 265

Canopy, ramie krétkie

Lemiesz opuszczony

A Max 3m 25m 2m Max 3m 25m 2m |

B (A 0 f o0 gy 0 f 0 A 0 5 0 5 0 w0
3m - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25m 243 225 230 - - - - - - 2,43 225 225 - - - - - -
2m 2,85 230 220 - - 200 205 - - 2,85 225 220 - - 200 200 - -
1,5m 313 215 210 220 215 225 220 - - 313 215 210 215 210 215 215 - -

1m 313 215 215 225 225 260 260 325 325 313 215 215 235 235 260 260 330 330
05m 321 210 210 225 225 295 295 400 400 321 205 205 225 225 295 295 390 390
Om 315 190 190 215 215 295 295 410 410 315 200 200 215 215 290 290 405 405

-05m 300 175 170 = = 275 255 370 360 300 170 175 = = 270 255 370 360
-Im 270 160 165 = = 210 205 305 295 270 160 165 = = 210 205 305 295
-1,5m 222 155 160 = o - - 225 215 222 150 160 = = - - 225 220

Canopy, ramie drugie

A Max 3m 25m 2m Max 3m 25m 2m |

B (A =0 =0 0 0 5 (A 0 0 e 0 g
3m - - - - - - - - - - - - - - - - - = |
25m 253 225 225 - - 215 215 - - 2,53 215 215 - - 210 210 - -
2m 294 220 220 - - 175 175 - - 294 225 225 175 175 - -

15m 324 205 205 210 210 195 195 = = 326 210 210 205 205 195 195 = = |
Tm 334 200 200 220 220 245 245 270 270 334 200 200 220 220 245 245 270 270
05m 338 190 190 220 220 275 275 395 395 338 190 190 225 225 285 285 400 400
Om 334 185 185 230 230 305 305 345 420 334 180 180 225 225 310 245 345 330
-05m 319 165 165 190 190 285 285 400 400 319 165 165 195 195 285 285 400 320
-Im 294 160 160 = = 235 235 355 356 294 160 160 = = 240 240 360 360
-1,5m 246 160 160 = = - - 260 260 246 165 165 = = - - 265 265

[ Dane w tej tabeli przedstawiajg udzwig zgodnie z ISO 10567. Nie obejmuja one ciezaru tyzki i odpowiadaja 75% maksymalnego statycznego
obcigzenia przechytu lub 87% obciazenia uktadu hydraulicznego. Dane oznaczaja limit abciazenia uktadu hydraulicznego. ]



MINI KOPARKA

WYMIARY

A Dtugosc catkowita
A’ Diugos¢ catkowita z lemieszem z tytu

Wysokos¢ catkowita
Szerokosc catkowita
Dtugos$¢ gasienic styczna do podtoza

Dtugo$¢ podwozia

mmOO®

Rozstaw gasienic

3385/3 380 mm G
3750/3 745 mm H
4065/4 060 mm* I
2325/2 335 mm** J
980/1 170 mm*** K
1035 mm L
1410 mm M
745/945 mm™* N

S

A Max. gtebokos¢ kopania — lemiesz podniesiony :

=)

Max. gtebokos¢ kopania — lemiesz opuszczony

Max. zasieg kopania na poziomie gruntu
Max. zasigg kopania

Max. gtebokos¢ kopania $ciany pionowej

mmoO O

Max. wyskos$¢ wysypu

Ramig krotkie / Ramie dtugie

2330/2470 mm G

2 465/2 605 mm H
2 480/2 620 mm* I
3710/3 850 mm J
3775/3910 mm K
1 430/1 440 mm L
2 445/2 555 mm M

* Lemiesz krotki / Lemiesz dtugi

Szerokos$¢ gasienic

Catkowita szeroko$é lemiesza
Catkowita wysoko$¢ lemiesza
Odlegtos¢ lemiesza

Max. wysoko$é podnoszenia lemiesza
Max. gteboko$¢ opuszczania lemiesza
Min. przeswit pod dolng rama

Min. przeswit pod gérna rama

230 mm
980/1 170 mm***
235 mm
1090/1 405 mm*
270/400 mm*
270/380 mm*
160 mm
445 mm

Konfiguracja dtugi lemiesz/dtugie ramie

Max. wysokos¢ ciecia

Obrét wysiegnika od lewej

Obrét wysiegnika od prawej

Dtugos$é ramienia

Przedni promien obrotu

Przedni promien obrotu z obrotem wysiegnika

Tylny promien obrotu

**Canopy / Kabina

3385/3 490 mm
75°
60°
960/1 100 mm
1520/1 545 mm
865/870 mm
1050 mm

***Zwezone podwozie / Rozszerzone podwozie
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DANE TECHNICZNE

[ WAGA +/- 2% (STANDARDY EU) |
| canowy | Kabina |

Waga operacyjna (ggsienice gumowe) 1595 kg : 0,30 kgf/cm? 1685 kg : 0,32 kgf/cm?
Waga transportowa (gasienice gumowe) 1465 kg : 0,28 kgf/cm? 1555 kg : 0,30 kgf/cm?

T 3TNV70-MBVA
Norma Stage V

<
T

L2
=
=
=
Rl

Rodzaj paliwa Diesel

Moc netto 12,2 KW (przy 2 600 rpm)
Moc brutto 12,5 KW (przy 2 600 rpm)
Pojemnoscé silnika 0,854 litry
Max. moment obrotowy 48.8 - 53.2 N.m (1800 +/- 100 rpm) .
Chtodzenie Chtodzony cieczg .
Rozrusznik 12V_1,4KW
Akumulator 12V-45Ah
Alternator 12V - 40A

A

Przeptyw oleju

Zmierzone dane przy maks.

[ UKLAD HYDRAULICZNY 1

prequs’é silnika zmniejsza
205 bar Cisnienie : Przeptyw oleju sie wraz ze
2x 14,3 I/min 1 0-150bar = 30-20 /min ﬁfn";tn??
[ WYDAJNOSC ]
Moc kopan krotkie/ramie dtugie) 7,4 kN / 6,7 kN .
Moc kopania (tyzka) 129kN
13,3KkN/8 kN
Zdolnos$¢ pokonywania wzn 30° .
Poziom gto$nosci (2000/14/CE & 20 LwA: 93 dBA/LpA: 81 dBA .
[ PODWOZIE ]
Liczba $lizgéow 1
Liczba dolnych rolek 3 .
System naciggania gasienic Napinacz smarowy .
[ POJEMNOSCI 1
Zbiornik paliwa 271
Piyn chiodzacy 421
Olej silnikowy 281
ad hydrauliczny (w tym z k hy y) 28,51 .
k oleju hydraulicznego 19,51 .

[ CZESTOTLIWOSC KONSERWAC)I ]

[ Wymiana oleju silnikowego i filtra : 500 godz. ] [ Wymiana filtra paliwa : 250 godz. ] [ Wymiana filtra oleju hydraulicznego : 500 godz. ]
[ Wymiana oleju hydraulicznego : 1000 godz. ] [ Wymiana filtra powrotu oleju hydraulicznego : 500 godz. ]
[ Wymiana ptynu chtodzacego : 2000 godz. ]
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MINI KOPARKA

WYPOSAZENIE

[ WYPOSAZENIE STANDARDOWE ]
WYKONANIE

Silnik wysokoprezny 3TNV70-MBVA Yanmar | Zgodny z normg Stage V | Wtrysk bezposredni | WskaZnik zanieczyszczenia filtra powietrza |
Separator wody | Dtugie ramie (1100 mm) | Rozsuwane podwozie (980-1170 mm) | Lemiesz z krétkimi ramionami podnoszacymi (588 mm) |
1 pomocnicza linia hydrauliczna sterowana pedatem | 2. predkos¢ jazdy | 1 reflektor roboczy LED po stronie wysiegnika.

KOMFORT | LATWOSC OBSLUGI

Uproszczony interfejs operatora | System ogrzewania (kabina) | Siedzisko pokryte tkanina/skaiem, regulowane i odchylane z niskim oparciem |
Regulowane podtokietniki | Chowana przednia gorna szyba | Okno przesuwne z prawej strony | Przezroczysta powierzchnia przedniego dachu |
1 x zasilanie elektryczne 12 V + 2 porty tadowania USB 5 V | Uchwyt na kubek | Zamykany schowek na dokumenty.

BEZPIECZENSTWO | WYTRZYMALOSC

ROPS / TOPS / FOPSI ochrona canopy i kabiny | Porecze | Pomaranczowy pas bezpieczenstwa | Mtot ewakuacyjny | Wspornik do gasnicy |
Gorne potozenie sitownika wysiegnika | Przewody hydrauliczne poprowadzone wewnatrz wysiegnika | 4 punkty mocowania na podwoziu |
Ostona cylindra lemiesza.

ROZNE

Zestaw narzedzi | Pompa smaru | Niebieska szybkoztaczka na zacisku akumulatora.

[ OSPRZET OPCJONALNY
WYKONANIE

Krétkie ramie (1 100 mm) | Lemiesz z dtugimi ramionami podnoszacymi (891 mm) | 1/2 obwodu hydraulicznego (linia tyzki
dwuczesciowej) | Szybkoztacze hydrauliczne ptaskie | 2 dodatkowe przednie $wiatta robocze LED | 1 dodatkowe tylne Swiatto robocze LED |
1 wtykowa pomaranczowa migajaca lampa ostrzegawcza LED | Specjalna farba.

KOMFORT | LATWOSC OBSLUGI

Lewe i prawe lusterka | Szerokie pedaty jazdy | Radio (AM/FM) | Wspornik pompy smarujacej.

BEZPIECZENSTWO | WYTRZYMALOSC

Zabezpieczenie sitownikow tyzki i ramienia | Zawory bezpieczehstwa do podnoszenia | Czujnik pasow bezpieczehstwa (ostrzegawczy
wizualny/dzwiekowy) z podtaczang zielong lampka ostrzegawcza LED lub bez niej | Przednia ostona operatora z poliweglanu (canopy) |
4 dodatkowe punkty mocowania na ramie obrotowej | Réznorodnos¢ systeméw antykradziezowych | Alarmy jazdy.

ROZNE

System Zdalnego Zarzadzania | Wyjmowane uchwyty do odtaczania akumulatora wewnetrznego/zewnetrznego (tworzywo sztuczne/stal).

[OSPRZET]

Oferujemy szereg fabrycznie zamontowanego osprzetu, aby zmaksymalizowaé wszechstronnos¢ Twojej minikoparki. Yanmar oferuje
wybrane szybkoztacza mechaniczne i hydrauliczne, Powertilt, tyzki do kopania, tyzki skarpowe, zeby rwace i mtoty.
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YANMAR

Yanmar Compact Equipment EMEA PL_SV15VT_1221

www.yanmar.com

TOGETHER
WE BUILD

Wydrukowano we Francji - Materiaty i specyfikacje moga ulec zmianie od producenta bez powiadomienia - W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym
dealerem Yanmar Compact Equipment EMEA.



